
  Talleres Segovia s.l.                                                             

4 - 1 

Inyecciones 

E
S

P
A

Ñ
O

L
 

In
ye

cc
io

ne
s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Talleres Segovia s.l.                       

4 - 2 

Inyecciones 

E
S

P
A

Ñ
O

L
 

In
ye

cc
io

ne
s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Talleres Segovia s.l.                                                             

4 - 3 

Inyecciones 

E
S

P
A

Ñ
O

L 
In

ye
cc

io
ne

s 

 
 

BOMBAS DE JET-GROUTING 
 
Bomba de pistones, con doble cuerpo para inyección de lechada de cemento y agua a muy alta presión. 
 
Características generales: 

·  Accionamiento mediante motor diesel y bombas hidráulicas 
de pistones. 

·  Panel electrónico de operador con posibilidad de regular la 
presión y el caudal de  lechada  inyectado. 

·  Equipo montado sobre bancada y container 
herméticamente cerrado e insonorizado, preparado para 
transporte. 

·  Bomba de precarga para alimentación de aspiración de 
bomba principal. 

·  Fácil mantenimiento del equipo y gran operatividad gracias 
al cambio de los cuerpos de inyección, pudiendo usar 
indistintamente con la misma bomba, vástagos de ø60mm, 
ø70mm, ø80mm y ø110mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bomba Modelo SEGOQUI-660 

Motor diesel refrigerado por agua de 660 H.P a 1.800 
r.p.m. 
2 Bombas hidráulicas de pistones de 400 l/min. 

Diámetro de aspiración: 58mm (2”). 

Diámetro de salida presión: 30mm. 

Número de pistones: 4. 

Carrera: 400mm. 

Tamaño de pistón (mm) Caudal 
(l/min) 

Presión 
(bar) 

90 160 1.000 

Bomba Modelo SEGOQUI-410 

Motor diesel refrigerado por agua de 450 H.P a 1.800 r.p.m. 

2 Bombas hidráulicas de pistones de 200 l/min. 

Diámetro de aspiración: 58mm (2”). 

Diámetro de salida presión: 12mm. 

Número de pistones: 4. 

Carrera: 250mm. 

Tamaño de pistón (mm) Caudal 
(l/min) 

Presión (bar) 

60 130 800 

70 165 600 

80 250 400 

110 480 200 


